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MATY GRZEJNE

Mata grzejna devimat™ DSVF-150 do luster

Dwustronnie zasilana mata grzejna o grubosci 3 mm.
Zastosowanie: Ogrzewanie luster.

Dane techniczne:

* Rodzaj kabla

* Napiecie znamionowe
e Moc jednostkowa
e Szeroko$c¢

¢ Diugosé

¢ Kabel zasilajacy

¢ |zolacja przewodow
* |zolacja zewnetrzna
e Max. temp. pracy
e Certyfikaty

Numer Moc
katalogowy (W)
83000301 5
83000300 50
83000302 48

1. Zmierz lustro i zaznacz
jego powierzchnig na scianie

5. Umie$¢ w rurce kable
zasilajgce mate grzejng i
przecisnij je, az do puszki
przytaczeniowej instalacji
elektrycznej.

jednozytowy z ekranem

230V ~
150 W/m®
0,45 m

patrz ponizsza tabela
2x4,0m; 1,0 mm? + ekran

FEP (teflon)
PVC/90°C
65°C

B,CE

Powierzchnia
(m?)

0,48
0,35
0,36

N
2. Instaluj elastycznag rurke
plastikowg prowadzaca od
lustra do najblizszej puszki
przytaczeniowej, instalaciji
elektrycznej

6. Lustro montujemy bezpo-
Srednio w kleju, w ktorym u-
mieszczona jest mata grzej-
na lub tez, po jego wyschnie-
ciu, przy pomocy bezkwaso-
wego silikonu. UWAGA! Sto-
sowac klej do glazury nie rea-
gujacy z tylng powtoka lustra!

Wymiary

0,6 x0,8
0,5x0,7
0,6 x0,6

(m)

-

VITE

3. Rozprowad?z klej do glazu-

ry, na zaznaczonej powierz-
chni. Pamietaj, aby stosowac
klej do glazury nie reagujacy
z tylng powierzchnig lustra.

VAP
7. W celu podwyzszenia es-
tetyki wykonanej instalacji
nalezy wokot lustra wkleic
ramke z glazury (specjalng
lub przyciete na wymiar ptytki
glazury).

4. Wciénij mate grzejng w
klej i upewnij sie, ze uzyska-
na powierzchnia jest ptaska
a mata zainstalowana solid-
nie.
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